
 

 

 

 

Diese Inspektionsbescheinigung bezieht sich ausschließlich auf die im Auditbericht genannten Objekte bzw. Tatbestände. Die Aussagen gelten 
ausschließlich für die im Bericht genannten Bereiche und unter genannten Bedingungen. Dieses Dokument darf nicht ohne schriftliche 
Genehmigung des Auftraggebers veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf zusätzlich der Zustimmung der ZfP-
Kompetenzstelle. 
 
This declaration refers exclusively to the objects or facts mentioned in the audit report. The statements apply exclusively to the parts mentioned 
in the report and under the conditions mentioned. This document may not be published without the written consent of the client. Reproduction of 
extracts also requires the consent of the NDT-competence center. 
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 Konformitätsbestätigung 
 Attestation of Conformity 

 Der Hersteller  
The manufacturer 

Plasser Robel Services GmbH 
Industriestraße 31 
83395 Freilassing 

erfüllt die Anforderungen der auf Seite 2 aufgeführten Spezifikationen und ZfP-Verfahren für die 
folgenden Produkte: 

fulfills the requirements of the specifications and NDT methods listed on page 2 for the following products: 

Radsätze 
wheelsets 

 
Dokumenten-Nr.: 

Document-No.: 
VQ.TVI2-HPQ-444-2-26 

Version: 1.0 

ausgestellt in: 
Place of issue: 

Brandenburg-Kirchmöser 

Datum: 
Date of issue: 

12.05.2026 

 

   

   Ronald Krull-Meyer 
Leiter Zerstörungsfreie Prüfung und Prüfsysteme 

Head of Nondestructive Testing 
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Geltungsbereich: 
Scope of application: 

Komponenten: 
Components: 

ZfP-Verfahren* 
NDT-methods* 

☐ 
Räder 
Wheels 

Kategorie 1 
Category 1 

☐ 
Kategorie 2 

Category 2 
☐ ---- 

☐ Radreifen 
Wheel Tyres 

---- 

☐ Radkörper 
Wheel bodies 

---- 

☐ 
Radsatzwellen mit Längsbohrung 
Railway axles with longitudinal bore 

Kategorie 1 
Category 1 

☐ 
Kategorie 2 

Category 1 
☐ ---- 

☐ Radsatzwellen ohne Längsbohrung 
Railway axles without longitudinal bore 

Kategorie 1 
Category 1 

☐ Kategorie 2 
Category 1 

☐ ---- 

☒ 
Radsätze 
Wheelsets 

manuelle ZfP 
manual NDT 

☒ mechanisierte ZfP 
mechanized NDT 

☐ D 

 *A innere Fehlerfreiheit 
Internal integrity 

B Ultraschalldurchlässigkeit 
Ultrasonic permeability 

 

C Fehlerfreiheit der 
Oberfläche 
Surface integrity 

D Nullprüfung von Radsätzen 
Zero testing of wheelsets 

 

Spezifikationen: 
Specifications:  

• DIN EN ISO 9712:2022-09: Zerstörungsfreie Prüfung - Qualifizierung und 
Zertifizierung von Personal der zerstörungsfreien Prüfung 

 • DIN EN 13260:2020-12: Bahnanwendungen – Radsätze und Drehgestelle - 
Radsätze – Produktanforderungen 

• DBS 918274: Technische Lieferbedingungen - Radsätze für Triebfahrzeuge und 
Wagen 

  
Informationspflicht:  
Information duties: 

Die Bestätigung der Konformität basiert auf dem zum Zeitpunkt des Audits festgestellten 
Zustand. Alle danach geplanten oder ggfs. durchgeführten wesentlichen Veränderungen 
von Prozessen oder maschinellen Anlagen sind durch den Hersteller vorab und 
unaufgefordert der Deutschen Bahn AG anzuzeigen. Über daraus resultierende 
Maßnahmen ist im Einzelfall durch die Deutsche Bahn AG zu entscheiden. Eine 
Verletzung der Informationspflicht kann zum Entzug der HPQ führen.  

The attestation of conformity is based on the state determined at the time of the audit. All essential changes of 
processes or manufacturing systems/equipment that are planned or carried out subsequently must always be 
notified by the manufacturer to DB AG in advance. DB AG shall decide necessary actions in individual cases. 
A violation of the information obligation may lead to the withdrawal of HPQ. 

  
ZfP-
Kompetenzstelle: 
NDT-competence center: 

DB Systemtechnik GmbH 
Zerstörungsfreie Prüfung und Prüfsysteme 
Bahntechnikerring 74 
14774 Brandenburg-Kirchmöser 
Deutschland 
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